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Preparação eCaracterização' dos Materiais
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Resumo: Um novo método de síntese de poliuretanos segmentados foi desenvolvido, no qual segmentos de
características bem definidas foram preparados separadamente e acoplados em uma etapa seguinte. O segmento
f1exível (SS) foi preparado a paliir da reação entre glicol polipropilênico comercial de peso molecular 3800
e diisocianato de 1,6 hexametileno (HDI). O peso molecular destes blocos variou de acordo com a razão
NCO/OH usada nas sínteses, que foi sempre maior do que a unidade, fornecendo blocos com terminação

CO. O HDI não reagido foi removido à vácuo (lO·G-IO.8mbar). O peso molecular dos produtos SS foi
determinado por GPc. O segmento rígido (HS) foi preparado a partir da reação de HDI e 1,4 butanodiol
(BDO) usando-se razão CO/OH igual à unidade. Ao término desta reação os produtos foram funcionalizados
pela adição de um excesso de BDO, fornecendo segmentos com terminação -OH. O BDO não reagido foi
removido por extração com solvente. O peso molecular dos produtos correspondentes aos segmentos HS foi
determinado através da técnica de dessorção à laser (MALDI - Matrix Assisted Laser Desorption). O
acoplamento dos segmentos flexíveis com os rígidos fornecendo os produtos SPU foi feito em solução de
DME Um poliuretano convencional foi preparado pela técnica em duas etapas (produto PU) para comparação
de efeitos estrutura-propriedades. A espectroscopia no infravermelho foi usada com o intuito de se observar
diferenças em interações intermoleculares referentes aos produtos PU e SPU, mas estas diferenças só foram
acessíveis através de estudos morfológicos que serão publicados em continuação a este estudo.
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Introdução

Poliuretanos segmentados são copolímeros em
bloco, definidos como macromoléculas compostas de
segmentos ou blocos de dois homopolímeros essen
cialmente puros, com características e pesos
moleculares diferentes que se alternam na cadeia
polimérica através de ligações uretânicas(i-5]. Esses

blocos distintos, chamados de segmentos f1exíveis e
segmentos rígidos, exercem efeitos críticos sobre a
morfologia e propriedades do copolímero[6.lll.

A síntese dos elastômeros de poliuretano usual
mente envolve uma série de etapas, as quais podem
ser isoladas ou combinadas de várias maneiras resul
tando em diferentes processos de obtenção. Do pon
to de vista químico existem dois métodos principais
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de preparação. No primeiro, todos os reagentes são
misturados em uma única etapa (one shot process) e
o segundo inclui a preparação de um pré-polímero
de baixo peso molecular, seguida de extensão da ca
deia até alto peso molecular e formação de ligações
cruzadas.

A formação do pré-polímero se dá através da
reação entre macroglicol e um di-isocianato, estan
do este em excesso. O peso molecular do pré
polímero depende da razão entre os reagentes, mas
como o diisocianato está sempre em excesso, as ca
deias possuem o grupamento isocianato em suas ex
tremidades.

A extensão das cadeias do pré-polímero se passa
com a adição de compostos difuncionais contendo
hidrogênios ativos que reagem com os grupamentos
isocianato das pontas das cadeias do pré-polímero
com o diisocianato em excesso. Esta última reação
dá origem aos segmentos rígidos, responsáveis pela
coesão das cadeias destes polímeros. Os segmentos
flexíveis, por sua vez, são constituídos pelas cadeias
do macroglicol.

Na maioria das aplicações comerciais a cadeia
do macroglicol é constituida por unidades éter ou éster,
mas quando este segmento é oligobutadieno surgem
propriedades interessantes para aplicações específi
cas[12- 171.

Os blocos de segmento flexível de caráter não
polar são termodinamicamente imiscíveis com os
blocos de segmento rígido de caráter polar. Tal fato
provoca aparecimento de interações intermo
leculares secundárias entre segmentos iguais[18-19J.
As principais interações intermoleculares são pon
tes de hidrogênio entre os segmentos rígidos, for
mando ligações cruzadas físicas ou virtuais[20-24].
Os segmentos flexíveis proporcionam caráter elás
tico ao polímero enquanto que a associação in
termolecular no segmento rígido resulta em pseudo
ligações cruzadas, responsáveis pelas propriedades
viscoelásticas destes materiais, isto é, impedem o
escoamento irreversível do polímero sob tensão e
atuam como reforço da fase segmental flexí
veJl21-25J.

Os blocos de segmentos rígidos de poliuretanos
preparados sob condições tradicionais de polime
rização são normalmente polidispersos com distri
buição segmental dependente do método e das
condições de polimerização. As propriedades térmi
cas mecânicas e morfológicas dos polímeros são pro
fundamente afetadas por esses fatores.
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Em princípio o segmento flexível pode ser ca
racterizado "a priori", mas o mesmo não é possível
com o segmento rígido, já que este é formado du
rante o processo de polimerização. Assim sendo, fica
dificil o acesso sobre a influência do peso molecular
e sua distribuição relativos ao segmento rígido, res
ponsável principal pelas forças coesivas do siste
ma.

Além da razão rígido/flexível entre os blocos e a
natureza destas, a morfologia desses materiais é afe
tada por outros fatores tais como o método e condi
ções de preparação, reatividade relativa entre as
hidroxilas do diol e as do macroglicol, compatibili
dade entre os reagentes, efeitos de concentração e
partição dos componentes entre fases e viscosidade,
para citar os mais relevantes[25J. A correlação entre
algumas destas variáveis e a morfologia final tem sido
objeto de intensa pesquisa[26-32J..

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um
novo método de polimerização de poliuretanos seg
mentados, de modo que os blocos de segmentos fle
xíveis e rígidos tivessem pesos moleculares e
polidispersões conhecidos. Este trabalho será apre
sentado em três partes a saber: a Parte 1 aborda as
metodologias de preparação e caracterização dos no
vos materiais; a Parte 2 refere-se ao comportamen
to térmico e mecânico, e a Parte 3 estuda a
morfologia de separação de fases através de estu
dos de difração de raios-X de baixo ângulo,
microscopia ótica e microscopia eletrônica de var
redura.

O segmento flexível (SS) foi obtido pela reacão
de glicol polipropilênico(PPG) obtido anionicamente,
com diisocianato de hexametileno (HDI). O segmen
to rígido (HS) foi obtido através da reação de 1,6
diisocianato de hexametileno (HDI) com 1,4
butanodiol (BDO).

Experimental

• O glicol polipropilênico aniônico comercial de
PM 3800 (Bayer do Brasil) foi seco a 65°C sob
pressão reduzida (10-1 mbar) em evaporador ro
tatório durante 4 horas. O índice de hidroxila do
PPG, obtido pelo método de Smullin e Stezler[33J,
foi de 29,5 mg KOH/g.

• O 1,6-diisocianato de hexametileno (Bayer do
Brasil) foi bidestilado em uma unidade de alto
vácuo (l0-6-1O-7mbar) a 85°C[34J.
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Síntese do poliuretano segmentado pelo novo
método (SPU)

Preparação do bloco de segmento flexível (produto
SS)

Os blocos de segmento flexível (SS), foram obti
dos a partir da reação entre 2,8 x 10-2 moi de PPG e
quantidade detenninada de HDI, sob atmosfera de ni
trogênio seco. A reação foi processada a 80°C por 3
horas sob agitação magnética. Excesso de di-isocianato
foi usado, em função da razão [NCO/OH] inicial igual a
1,5; 2,0 ou 2,5 de forma a obter segmentos com termi
nação -NCO. O diisocianato não reagido foi removido
em unidade de alto vácuo (10-7-10-8 mbar)[341.

Preparação do bloco de segmento rígido (produ
toHS)

Os blocos de segmento rígido, produto HS, foram
obtidos a partir da reação entre 3,9 x 10-2 moi de HDI
e 3,9 x 10-2 moI de 1,4-butanodiol (BDO) (razão [NCO/
OH] igual a unidade) sob atmosfera de nitrogênio seco.
A reação foi processada a 80°C por 3 horas sob agita
ção magnética. Estes polímeros foram funcionalizados
pela adição de um excesso (30%) de BDO após a rea
ção ter sido completada, de modo a obter segmentos
com terminação hidroxila. O BDO não reagido foi re
movido com solvente (água destilada).

Acoplamento dos blocos de segmento flexível e
segmento rígido

Ao reator do tipo "kettle", de 250 ml de capaci
dade, foi adicionado 6 x 10-3moi de SS solubilizado
em 60 ml de dimetilformamida (DMF) e 1 x 10-3moi
de HS solubilizado em 10 ml de DMF. Após 5 minu
tos de agitação vigorosa foram adicionadas 2 gotas
do catalisador dibutildilaurato de estanho.

A razão [SS/HS] ideal usada na preparação do
polímero SPU foi obtida experimentalmente, por
exemplo, para razões [SS/HS] superiores a 7,0, os
polímeros apresentaram aspecto pegajoso indicando
reação incompleta, enquanto para razões [SS/HS]
inferiores a 5,0 foi observada a migração do produto
HS para a superfície dos film~s. A razão molar
[SS/HS]experimental igual 6,6 correspondendo a 100g do
bloco de segmento flexível (SS) de peso molecular
igual a 15.000 para 19 do bloco de segmento rígido
(HS) de peso molecular igual a 1.000 foi considerada
a mais adequada. A reação foi processada a 115°C
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por 10 minutos sob agitação mecânica vigorosa. Fi
nalmente, 80% do solvente (DMF) foi removido a
pressão reduzida (10- 1 mbar).

Preparação do filme do polímero SPU

A solução polimérica resultante foi vertida sobre
uma placa de vidro de 15 cm x 15 cm, onde permane
ceu por 24 horas até o término da reação e sua precipi
tação do solvente remanescente. Foi tomado o cuidado
de manter o molde que continha a solução polimérica
sob uma cobertura de vidro (15 cm x 30 cm x 30 cm)
de modo que a evaporação do solvente fosse feita de
forma lenta em atmosfera do solvente, obtendo assim
uma morfologia o mais próximo possível do equlibrio.
Essa técnica foi a que forneceu melhor resultado para
a preparação do filme, uma vez que o produto final é
de solubilização muito difícil, devido ao alto peso
molecular dos poliuretanos SPU e às fortes interações
intermoIeculares.

Síntese do poliuretano segmentado pelo método
tradicional em duas etapas (PU)

A um balão de fundo redondo, de 250 ml de ca
pacidade, foram adicionados 2,6 x 10-2 moi de PPG e
a quantidade requerida de HDI de acordo com razão
[NCO/OH] igual a 2,5 ou 3,7. A reação de prepara
ção do pré-polímero foi executada em 4 horas a 80°C.
Após esse período de tempo, a extensão da cadeia foi
feita com a quantidade estequiométrica de 1,4
butanodiol. Em seguida 2 gotas do catalisador dibutil
di-laurato de estanho foram adicionadas ao meio
reacional. Após 10 minutos de agitação magnética
vigorosa, a massa polimérica foi vertida sobre uma
placa vidro e levada a polimerização final por 24 ho
ras a temperatura ambiente.

Caracterização dos produtos (SS, HS, PU E SPU)

• Um viscosímetro do tipo Brookfield, modelo 5
x LVTD, utilizando o fuso número 3 (três), foi
usado na determinação da viscosidade dos blo
cos de segmento flexível. As leituras de viscosi
dade da amostra diluída (50% DMF) foram
obtidas a várias velocidades de rotação na tem
peratura de 25°C, controlada através de um ba
nho termostático.

• Um Equipamento HPL-LDC, com refratômetro
diferencial LDCANALYTICAL foi usado na de-
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Tabela 4. Percentuais de C, H, N e O obtidos por análise elementar de amostras de HS

Amostra
Massa Carbono Nitrogênio Hidrogênio Massa Oxigênio
(mg) (%) (%) (%) (mg) (%)

HS-15 0,975 52,24 10,25 8,34 2,594 25,82

HS-16 1,249 51,27 10,04 8,71 2,509 26,49

HS-17 1,586 51,46 9,92 8,64 2,160 25,53

HS-18 1,016 54,62 10,61 8,48 1,574 24,29

HS-21 1,025 54,83 11,16 8,20 1,001 22,67

desta última banda, em conexão com a absorção de
3330 cm- I indica a formação de pontes de hidrogênio
entre o grupo NH uretânico e a carbonila uretânica. A
ausência de bandas na região de 3465 cm- 1 indica a
não existência de NH livre. Assim, este grupamento
tanto poderá estar associado ao oxigênio do poliéter
quanto à carbonila uretânica. Devido à complexidade
da absorção na região da carbonila, mostrando a ocor
rência de formas associada e não associada, não foi
possível derivar conclusões sobre o grau de associa
ção/não-associação relativo às carbonilas das amostras
SPU e PU à temperatura ambiente.

A banda em torno de 1100 cm I corresponde à
deformação axial assimétrica de C-O-C do poliéter.
As absorções a 2971 cm-1 e 1373 cm-1 foram atribuí
das à deformação axial assimétrica e à deformação
angular no plano do grupamento CH3, respectivamen
te. As bandas a 865, 1000, 1250, 1347 cm- I , foram
atribuídas à cristalinidade do polímero[361•

Esperava-se que a espectroscopia no infra
vermelho fornecesse indicação de melhor separação
de fases nos produtos SPU em relação aos Pu. Isto
poderia ser observado através de deslocamentos es
pecíficos da absorção do NH associado ao oxigênio
do poliéter ou da carbonila uretânica, refletindo dife
renças em interação intermolecular. A comparação
entre o grau de separação de fases dos polímeros com
segmentos de tamanho controlado e os convencio
nais só foi possível com emprego de técnicas de
difração de raios X e microscopia ótica, conforme
descrito na Parte 2 deste trabalho.

Conclusões
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uma banda de NH a 3352 cm- I atribuída ao gru
pamento NH em associação sob forma de pontes de
hidrogênio.

Os espectros mostram também duas absorções,
uma próxima de 1720 cm- 1 e outra em tomo de 1690
cm l características das vibrações axiais das carbonilas
livres e asssociadas respectivamente. O aparecimento
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Figura 2. Espectro na região do infravem1elho do produto SPU-12

Foi apresentado um novo método de síntese para
400 poliuretanos segmentados que torna possível o con

trole do peso molecular e polidispersão dos blocos
Figura 3. Espectro na região do infravelmelho do produto PU-04 rígidos e flexíveis. No caso apresentado o segmento
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flexível (SS) foi obtido através da reação de PPG com
HDI e funcionalizado terminalmente com grupa
mentos isocianato. O segmento rígido foi obtido a
partir da reação de BDO com HDI e funcionalizado
com hidroxilas nos extremos das cadeias. Os espec
tros no infravermelho dos poliuretanos obtidos pelo
acoplamento dos segmentos SS e HS (produtos SPU)
foram comparados com os de poliuretanos prepara
dos da maneira convencional, usando a técnica em
duas etapas (produtos PU). O método espectroscópico
usado não teve o poder de distinguir diferenças nos
graus de associação intermolecular entre os produtos
PU e SPU. Isto só pode ser verificado indiretamente
com técnicas de descrição morfológica, que serão
apresentadas em trabalhos posteriores.

O novo método abre um caminho para a determi
nação do grau de influência que o peso molecular e
sua distribuição, relativos a cada segmento, exercem
sobre as propriedades fisicas desta importante famí
lia de polímeros.
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